
 
ΟΔΗΓΙΕ –INSTRUCTION 

 

ΜΟΝΣΕΛΟ- MODEL : KAWASAKI Z 750 08 

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : 
         ΒΑΗ ΠΙΝΑΚΙΓΑ 
         NUMBER PLATE 

ΚΩΔΙΚΟ – CODE :          NP- KZ750/08 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

CONTENTS 

Βάζε πηλαθίδαο 
Βάζε κνηνζηθιέηαο 
Βίδεο Μ6Χ25 = 4 
Βίδεο Μ6Χ15 = 2 
Παμηκάδηα Μ6 = 6 
Ρνδέιεο Μ6 = 2 

Base plate 
Base Motorcycle 
Screws M6Χ25 = 4 
Screws M6Χ15 = 2 
Nuts M6 = 6 
Washers M6 = 2 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
MATERIAL 

SPECIFICATIONS 

Σν πξνϊόλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από DCP 
ιακαξίλα 1,5mm.  
Όια είλαη βακέλα κε βαθή πνύδξαο 
(ειεθηξνζηαηηθή) θαη είλαη έηνηκν γηα λα 
ηνπνζεηεζεί. 

The product is made by DCP sheet 1,5 mm. 
All are painted with powder paint (electrostatic) and is 
ready to be installed. 

 

     
Photo Νν 1 

 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 
Αθαηξέζηε όιε ην πιαζηηθό ιαζπωηήξα από ηελ κνηνζηθιέηα. 
Σνπνζεηήζηε ηελ λέα βάζε πάλω ζηελ κνηνζηθιέηα, ζηελ ζέζε πνπ 
ήηαλ ε παιαηά βάζε. 
Πεξάζηε ηα θαιώδηα από ηελ θεληξηθή ηξύπα άλ βάιεηε θιάο. 
Σνπνζεηήζηε ηελ πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκό. 
Ρπζκίζηε ηελ θιίζε πνπ ζέιεηε  ζηελ πηλαθίδαο. 
Γηα λα ηελ πεξηζηξέψεηε ώζηε λα γπξίζεη πξνο ηα κέζα πξέπεη λα 
μεβηδώζεηε ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο πηλαθίδαο. 
θίμηε πνιύ θαιά όιεο ηηο βίδεο 

PLACEMENT 
Remove all the plastic flap on the motorcycle. 
Install the new base on a motorcycle, the position was the old base. 
Run wires from the central hole if you put flash. 
Place the plate number. 
Adjust the angle you want on the plate. 
There is infrastructure to come in smaller flash and lantern on the sign. 
To rotate to turn inward, unscrew the last piece of the plate. 
Tighten well all screws 

Γηα νπνηαδήπνηε  πιεξνθνξία επηθνηλωλήζηε καδί καο. 
Σει.: 210 8075387 
Email: tech@hld.gr 

For any farther information please do not hesitate to contact us: 
Tel.: +30 210 8075387 
Email: tech@hld.gr 

     


